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ALKON 50- 70
Instalacja 1 kotła

41010012 MET
41010028 LPG ALKON 50

41010098 MET
41010099 LPG ALKON 70

00361366 Stelaż dla jednego kotła ALKON 50 -70 1
00361320 Pompa modulacyjna (tylko ALKON 50) standardowa dla ALKON 70 2
00361321 Pompa o stałej wydajności (tylko ALKON 50) 2

00361332
Programator E8
wyposażenie:  czujnik  zewnętrzny,  czujnik  obiegu  VF,  czujnik  kotła,  czujnik 
zasobnika, połączenia elektryczne

3

00361333 Sprzęgło hydrauliczne 4
00361313 Zestaw przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa 5

00361316
Grupa bezpieczeństwa:
wyposażenie:  manometr  wskazówkowy,  2  gniazda  kontrolne  1/2”,  termostat 
przegrzewu 100oC, termometr, presostat (od 1do 5 bar.)

6

00361314
Zestaw przyłączeniowy:
wyposażenie: dwa zawory odcinające 1¼” , przyłącze zasilania i powrotu, rury 
podłączenia kotła – (dla 50 - 1” a dla 70 -1¼”), zawór bezpieczeństwa 6 bar, 
naczynie przeponowe 1l

7

00361450 Zaślepki kołnierzowe 8



Instalacja kaskady

41010012 MET 
41010028 LPG Alkon 50

41010098 MET
41010099 LPG Alkon 70

1

00361332 Regulator E8 2
00361363 Wspornik 2 kotłów Alkon 3
00361365 Wspornik rozszerzający dla kolejnego kotła 3/a
00361314 Zestaw podłączeniowy 4
00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa 5
00361316 Grupa bezpieczeństwa 6
00361499 Sprzęgło hydrauliczne 7
00361500 Sprzęgło hydrauliczne 7
00361414 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361499) 8
00361415 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361500) 8
00361361 Przewód spalin dla 2 dodatkowych kotłów 50-70 (wraz z zestawem inspekcyjnym) 9
00361362 Przewód spalinowy dla pojedyńczego kotła 9a
00361450 Zaślepki kołnierzowe 10
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50)

KONSTRUKCJA KASKADY 2 
jednostki

3 
jednostki

4 
jednostki

ALKON 50-70 1 2 szt. 4 szt. 4 szt.
00361332 Regulator E8 2 1 szt. 1 szt. 1 szt.
00361363 Wspornik 2 kotłów 3 1 szt. 1 szt. 1 szt.
00361365 Wspornik dodatkowy kotła 3/a / 1 szt. 2 szt.
00361314 Przyłacze kotła 4 2 szt. 3 szt. 4 szt.
00361313 Przyłącze grupy bezpieczeństwa 5 1 szt. 1 szt. 1 szt.
00361316 Grupa bezpie 6 1 szt. 1 szt. 1 szt.
00361499 Sprzęgło hydrauliczne 7 1 szt. 1 szt. /
00361500 Sprzęgło hydrauliczne 7 / / 1 szt.
00361414 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361499) 8 1 szt. 1 szt. /
00361415 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361500) 8 / / 1 szt.

00361361 Przewód spalin dla 2 dodatkowych kotłów 50-70 
(wraz z zestawem inspekcyjnym) 9 1 szt. 1 szt. 1 szt.

00361362 Przewód spalinowy dla pojedyńczego kotła 9/a / 1 szt. 2 szt.
00361450 Zaślepki kołnierzowe 10 1 szt. 1 szt. 1 szt.
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50) ** 2 szt. 3 szt. 4 szt.
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50) ** 2 szt. 3 szt. 4 szt.

**Dla Alkona 50 wszystkie pompy w jednostkach muszą być tego samego typu.

KASKADA



3 JEDNOSTKI
41010012 MET 
41010028 LPG Alkon 50

41010098 MET
41010099 LPG Alkon 70

3

00361363 Wspornik 2 kotłów 1 szt.
00361365 Wspornik dodatkowy 1 szt.
00361314 Zestaw podłączeniowy 3 szt.
00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa 1 szt.
00361499 Sprzęgło hydrauliczne 1 szt.
00361414   Zestaw podłączeniowy sprzęgła 1 szt.
00361450 Zaślepki kołnierzowe 1 szt.
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50) 3 szt.

00361332 Regulator E8 1 szt.

4 JEDNOSTKI
41010012 MET 
41010028 LPG Alkon 50

41010098 MET
41010099 LPG Alkon 70

4 szt.

00361332 Regulator E8 1 szt.
00361365 Wspornik dodatkowy 2 szt.
00361363 Wspornik 2 kotłów Alkon 1 szt.
00361314 Zestaw podłączeniowy 4 szt.
00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa 1 szt.
00361500 Sprzęgło hydrauliczne 1 szt.
00361415 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361500) 1 szt.
00361450 Zaślepki kołnierzowe 1 szt.
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50) 4 szt.



3 JEDNOSTKI
41010012 MET 
41010028 LPG Alkon 50

41010098 MET
41010099 LPG Alkon 70

3

00361363 Wspornik 2 kotłów 1 szt.
00361365 Wspornik dodatkowy 1 szt.
00361314 Zestaw podłączeniowy 3 szt.
00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa 1 szt.
00361499 Sprzęgło hydrauliczne 1 szt.
00361414   Zestaw podłączeniowy sprzęgła 1 szt.
00361450 Zaślepki kołnierzowe 1 szt.
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50) 3 szt.

00361332 Regulator E8 1 szt.

4 JEDNOSTKI
41010012 MET 
41010028 LPG Alkon 50

41010098 MET
41010099 LPG Alkon 70

4 szt.

00361332 Regulator E8 1 szt.
00361365 Wspornik dodatkowy 2 szt.
00361363 Wspornik 2 kotłów Alkon 1 szt.
00361314 Zestaw podłączeniowy 4 szt.
00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa 1 szt.
00361500 Sprzęgło hydrauliczne 1 szt.
00361415 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361500) 1 szt.
00361450 Zaślepki kołnierzowe 1 szt.
00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)
00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50) 4 szt.



AKCESORIA INSTALACYJNE ALKON 50-70

00361320 Pompa modulacyjna – (opcja kotła ALKON 50)

00361321 Pompa o stałej wydajności – (opcja kotła ALKON 50)

00361366 Wspornik 1 kotła Alkon

00361363 Wspornik 2 kotłów Alkon

00361365 Wspornik dodatkowy

00361314 Zestaw podłączeniowy



AKCESORIA INSTALACYJNE ALKON 50-70

00361414 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361499)

00361415 Przyłącze sprzęgła (dla nr katalogowego 00361500)

00361313 Zestaw podłączeniowy grupy bezpieczeństwa

00361316
Grupa bezpieczeństwa
:  manometr  wskazówkowy,  2  gniazda  kontrolne  1/2”,  termostat  przegrzewu  100oC, 
termometr, presostat (od 1do 5 bar.)

00361450 Zaślepki kołnierzowe

00361644 Zestaw przewodów odprowadzających kondensat dla kaskady 



ALKON 90
Instalacja 1 kotła

41010081 MET
41010082 LPG

ALKON 90 –  (pojedyńcza jednostka):
● kołnierze (00361518)
● obudowa górna (00361527)
● boczne obudowy (00361519)
● Alkon 90 – jednostka dostawiana (41010046 Met, 41010048 LPG)

00361332 Regulator E 8 – sterowanie kaskadą

Pojedyńczy kocioł Alkon 90 + zabudowa grupy bezpieczeństwa
41010046 Met
41010048 LPG Alkon (tylko kocioł bez obudowy)

00361529 Stelaż grupy bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego

00361522 Pokrywa górna dla 2 kotłów lub 1 kotła i stelażu grupy bezpieczeństwa

00361519 Obudowy boczne

00361518 Zaślepki

00361332 Regulator E 8 – sterowanie kaskadą oraz obiegami

Obieg pierwotny dla 1 lub 2 kotłów
00361528 Zestaw podłączenia grupy bezpieczeństwa + przyłącza (gaz i zasialnie)

00361484 Przyłącze sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 65)

00361650 Przyłacze sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 64)

00361488 Filtr typu Y  - (DN 65)

00361499 Sprzęgło hydrauliczne



2 JEDNOSTKI
41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361522 Pokrywa górna dla 2 kotłów lub 1 kotła i stelaż grupy bezpieczeństwa
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

2 JEDNOSTKI + obudowa z grupą bezpieczeństwa

41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361529 Stelaż grupy bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego
00361523 Pokrywa górna dla 3 kotłów lub 2 kotłów i stelażu grupy bezpieczeństwa
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

Obieg pierwotny dla 1 lub 2 kotłów

00361528 Zestaw podłączenia grupy bezpieczeństwa + przyłącza (gaz i zasialnie)

00361484 Przyłącze sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 65)

00361650 Przyłacze sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 64)

00361488 Filtr typu Y  - (DN 65)

00361499 Sprzęgło hydrauliczne



3 JEDNOSTKI
41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361523 Pokrywa górna dla 3 kotłów lub 2 kotłów i stelażu grupy bezpieczeństwa
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

3 JEDNOSTKI + obudowa z grupą bezpieczeństwa

41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361529 Stelaż dla grupy bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego
00361524 Pokrywa górna dla 4 kotłów lub 3 kotłów i stelażu grupy bezpieczeństwa
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

Obieg pierwotny dla 3 lub 4 kotłów

00361528 Zestaw podłączenia grupy bezpieczeństwa + przyłącza (gaz i zasialnie)

00361487 Przyłącze sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 100)

00361651 Przyłacze sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 100)

00361489 Filtr typu Y  - (DN 100)

00361500 Sprzęgło hydrauliczne (max 450 kW)



4 JEDNOSTKI
41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361524 Pokrywa górna dla 4 kotłów lub 3 kotłów i stelażu grupy bezpieczeństwa
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

4 JEDNOSTKI + obudowa z grupą bezpieczeństwa

41010046 Met
41010048 LPG Alkon 90 ( kocioł bez obudowy)

00361529 Stelaż dla grupy bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego
00361525 Pokrywa górna dla 4 kotłów + stealżu grupy bezpieczeństwa (00361529)
00361519 Obudowy boczne
00361518 Zaślepki kołnierzowe
00361332 Programator E8

Obieg pierwotny dla 3 lub 4 kotłów

00361528 Zestaw podłączenia grupy bezpieczeństwa + przyłącza (gaz i zasialnie)

00361487 Przyłącze sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 100)

00361651 Przyłacze sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 100)

00361489 Filtr typu Y  - (DN 100)

00361500 Sprzęgło hydrauliczne (max 450 kW)



AKCESORIA INSTALACYJNE ALKON 90

00361522 Pokrywa górna dla 2 kotłów lub 1 kotła + stelaż grupy bezpieczeństwa (00361529)
00361523 Pokrywa górna dla 3 kotłów lub 2 kotłów +  stelaż grupy bezpieczeństwa (00361529)
00361524 Pokrywa górna dla 4 kotłów lub 3 kotłów +  stelaż grupy bezpieczeństwa (00361529)
00361525 Pokrywa górna dla 4 kotłów + stelaż grupy bezpieczeństwa (00361529)

00361519 Zaślepki kołnierzowe

00361519 Obudowy boczne

00361529 Stelaż grupy bezpieczeństwa i naczynia przeponowego 
00361752 Obudowa grupy bezpieczeństwa i naczynie przeponowe (bez stelaża)



AKCESORIA INSTALACYJNE ALKON 90

00361484 Podłączenie sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 65)
00361650 Podłączenie sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 65)
00361487 Podłączenie sprzęgła hydraulicznego – prawa strona (DN 100)
00361651 Podłączenie sprzęgła hydraulicznego – lewa strona (DN 100)

Podłączenie lewostronne                                                                   Podłączenie prawostronne

00361488 Filtr Y DN 65
00361489 Filtr Y DN 100

00361528 Zestaw podłączenia grupy bezpieczeństwa + przyłącza (gaz i zasialnie)
00361316 Grupa  bezpieczeństwa:  manometr  wskazówkowy,  dwa  gniazda  kontrolne,  termostat 

przegrzewu, termometr, presostat regulowany 1 – 5 bar.



MODULEX E 8

Nr katalogowy Liczba modułów Model
50010100 Met
50010115 LPG 2 Modulex E8 100

50010101 Met 
50010112 LPG 3 Modulex E8 145

50010102 Met
50010111 LPG 4 Modulex E8 190

50010103 Met
50010113 LPG 5 Modulex E8 240

50010104 Met
50010114 LPG 6 Modulex E8 290

50010105 Met
50010116 LPG 7 Modulex E8 340

ZESTAW OBIEGU PIERWOTNEGO MODULEX E 8

w skład podzespołów wchodzą:
● połączenia hydrauliczne
● grupa bezpieczeństwa : manometr, termometr, termostat przegrzewu, presostat regulowany, gniazda 

inspekcyjne.
● pompa modulacyjna Wilo
● sprzęgło hydrauliczne

Nr katalogowy Model
00361371 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 100 - 145

00361372 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 190 - 240

00361374 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 290 - 340



Obudowa kotła do instalacji na zewnątrz (Ogni Tempo)**

Nr katalogowy Model Tylny korpus obudowy do grupy bezpieczeństwa i pompy
00361460 Modulex 100 - 145

00361461 Modulex 190

00361462 Modulex 240

00361464 Modulex 290

00361465 Modulex 340

00361459

**  Zabudowując  kocioł  obudową  „Ogni  Tempo”  traci  się  możliwość  wielowariantowości  połączeń 
     hydraulicznych jak i gazu

   Obudowa „Ogni Tempo” dla Modulex'a                        Tylna zabudowa grupy bezpieczeństwa i pompy

Zestaw C 63 – pobieranie powietrza z zewnątrz – Modulex 100 - 340

95000768 Zestaw pobierania powietrza z zewnątrz – Modulex 100 – 340 (Ø 150 mm)



SUPER MODULEX E 8

Nr katalogowy Liczba modułów Model
50010106 Met
50010117 LPG 4 Modulex E8 440

50010107 Met 
50010118 LPG 5 Modulex E8 550

50010108 Met
50010119 LPG 6 Modulex E8 660

50010109 Met
50010120 LPG 7 Modulex E8 770

50010110 Met
50010121 LPG 8 Modulex E8 900

ZESTAW OBIEGU PIERWOTNEGO SUPER MODULEX    E 8

w skład podzespołów wchodzą:
● połączenia hydrauliczne
● grupa bezpieczeństwa : manometr, termometr, termostat przegrzewu, presostat regulowany, gniazda 

inspekcyjne.
● pompa modulacyjna Wilo
● sprzęgło hydrauliczne

Nr katalogowy Model
00361375 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 440 - 550

00361377 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 660

00361560 Zestaw obiegu pierwotnego – MODULEX 770 - 900



Obudowa kotła do instalacji na zewnątrz (Ogni Tempo)**

Nr katalogowy Model Obudowa  grupy 
bezpieczeństwa i pompy

Obudowa połączeń
spalinowych

00361475 Super Modulex 440

00361512 Super Modulex 550

00361510 Super Modulex 660

00360511 Super Modulex 770

00361568 Super Modulex 900

00361624 Super Modulex 900

00361466

00361470

00361473

00361570

----

00361129

003611110

00361105

00361569

00361574
**  Zabudowując  kocioł  obudową  „Ogni  Tempo”  traci  się  możliwość  wielowariantowości  połączeń 
     hydraulicznych jak i gazu

   Obudowa „Ogni Tempo” dla Super Modulex'a         Zabudowa grupy bezpieczeństwa i pompy SM 770-900

Ogni Tempo z tylną obudową odprowadzenia spalin      Ogni Tempo z bocznąobudową odprowadzenia spalin

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE (wszystkie modele)

00361333 Sprzęgło hydrauliczne
00361499 Sprzęgło hydrauliczne
00361500 Sprzęgło hydrauliczne
00361501 Sprzęgło hydrauliczne dla Super Modulexa – 550 – 660 – 770 - 900 



POMPY MODULACYJNE DLA MODULEX'A

KOCIOŁ MODEL NR KATALOGOWY
Modulex 100
Modulex 145

Wilo Stratos 40/ 1-4 * 00262353**

Modulex 190
Modulex 240

Wilo Stratos 40/ 1-8 * 00262354**

Modulex 290
Modulex 340

Wilo Stratos 40/ 1-12 * 00262355**

Super Modulex 440
Super Modulex 550
Super Modulex 660

Wilo Stratos 65/ 1-12 * 00262356**

Super Modulex 770
Super Modulex 900

Wilo Stratos 100/ 1-12 * 00262545**

*   pompa została dobrana dla obiegu pierwotnego kotła
** dla modulacji 0- 10 V konieczny jest opcjonalny interface : 00630127 IF -EXT MIN 0-10V



AKCESORIA ELEKTRONICZNE DO WSZYSTKICH MODELI

00361668 Zestaw podłączenia zasobnika ALKON 50

00361736 Zestaw podłączenia zasobnika ALKON 70

95600325 Podłączenie pompy (tylko) ALKON 50

00361332  Regulator E 8 : sterowanie kaskadą 
zawiera: czujnik zewnątrzny, czujnik obiegu I, czujnik kotła, czujnik zasobnika.

00361758 Czujnik obiegów podmieszanych VF ( jeden jest dostarczany z E8)

00262603 Czujnik PT 1000 – instalacja z solarem

00361359 Skrzynka montrażowa regulatora E8 na ścianę WAG 3


