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Ciepło i ekologia
Oszczędność energii to nie tylko
założenia całego świata, ale też cel
każdego człowieka. Unical w ramach
rozwoju programu - ekologicznego
wykorzystania biomasy, przedstawia dwa
nowe kotły na węgiel i drewno.
FOKOLUS to kocioł idealny dla
klientów, którzy dla rozwiązania
energetycznych problemów potrzebują
prostego urządzenia łatwego w
użytkowaniu ale, który posiada wysokie
charakterystyki eksploatacyjne,
ekonomiczne i nie wymaga dużych
nakładów inwestycyjnych.

Prostota i doskonałość
Seria kotłów FOKOLUS które z jednej
strony dokonuje zmiany biopaliw w
energię z drugiej strony zapewnia
najwyższą technologię spalania   i
ochrony środowiska. Unical połączył
przyrodę i technologię. Obieg biopaliw
w przyrodzie pozwala zdobywać
odnawialną energię. Wynik: komfort,
ekonomia i bezpieczeństwo dla
otaczającej przyrody przy wykorzystaniu
naturalnego paliwa w  kotłach
FOKOLUS.



Budowa

Drzwi komory spalania

Miarkownik ciągu

Katalizator

Drzwi popielnika

By-pass

Pojemnik popielnika

Łańcuszek miarkownika ciągu

Kotły FOKOLUS wykonane są ze stali
wysokogatunkowej o dużej grubości,
przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń
o powierzchni do 300 m2.
Cechują się następującymi walorami:
• Posiadają estetyczny wygląd
• Paliwo spala się na żeliwnym ruszcie

wstrząsowym, ułatwiającym obsługę

• Dostęp do części wewnętrznej kotła
odbywa się przez  przestronne drzwi: jedne
dla dostępu do komory załadunkowej,
drugie do komory spalania.

• Rurowy wymiennik ciepła
• By-pass dymowy
• Termometr



Detale

Fot. 1

Fot.  2 Katalizator ceramiczny Ruszt żeliwny wstrząsowyFot. 3

Kontrolowany proces spalania paliwa,
gwarantuje dużą autonomię i zapewnia
ekologiczne działanie urządzenia.

Optymalizacja spalania odbywa  się
poprzez  termostatyczny regulator ciągu
powietrza (fot.1) który jest
zintegrowany z klapą regulacyjną
nawiewu wtórnego powietrza, które
następuje przez dwa wloty powietrza
w progu.

W konstrukcji kotła został umieszczony
 specjalny ogniotrwały katalizator
ceramiczny (fot. 2), znajduje się on
w górnej części komory spalania i
zapewnia proces pirolizy  i zmniejsza
ilość związków szkodliwych,
oddawanych do atmosfery.

Po osiągnięciu zadanej temperatury,
katalizator zapewnia bardzo skutecznie
proces całkowitego spalania paliwa.

Powyższy proces pozwala na znaczne
zwiększenie czasu między załadunkami
paliwa.

Powstający popiół podczas procesu
spalania , gromadzi się w pojemniku
popielnika pod specjalnym rusztem
wstrząsowym. ( fot. 3)

Ruch spalin odbywa się w linii
pionowej, od dołu do góry, odbijając się
od katalizatora spalin, a następnie
kierując się przez kanały do komory
dymowej i dalej do przewodu
kominowego.
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FOKOLUS
WIDOK Z BOKU

FOKOLUS
BUDOWA KOTŁA

Powrót z
centralnego
ogrzewania

Zasilanie
centralnego
ogrzewania

Klapa powietrza
wtórnego

Wężownica
wymiennika
ciepła bezpieczeństwa

Izolacja korpusu kotła

Woda kotłowa

Pojemnik popielnika

Wyjście spalin
do komina

By-pass dymowy

Kanały
przepływu
spalin

Katalizator
ceramiczny

Komora dymowa

Opał węgiel lub
drewnoKomora spalania

Klapa powietrza
pierwotnego

Izolacja, dla osiągnięcia
wysokiego współczynnika
sprawności
Izolacja termiczna wykonana wełny
mineralnej o  grubości 60 mm gwarantuje
minimalne straty ciepła przez płaszcz kotła
i zapewnia wysoki współczynnik sprawności.

Bezpieczeństwo - przede
wszystkim
System bezpieczeństwa z ochroną przed
przegrzaniem składa się ze stalowego wymiennika
ciepła (wężownicy), zanurzonej bezpośrednio w
wodzie kotłowej, oraz termostatycznego zaworu
bezpieczeństwa (opcja).
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FUNKCJONALNOŚĆ

Termometr wody kotłowej

Niezależna praca
Kotły serii FOKOLUS nie potrzebują
 energii elektrycznej.
Wskazane jest natomiast instalowanie
w układach c.o. pomp wymuszających
obieg.
Dane kotły mogą pracować w układach
 instalacji grawitacyjnych, bez
wykorzystania cyrkulacyjnej pompy,
pod warunkiem że główny obieg c.o.
będzie posiadał średnicę rur nie
mniejszą niż 2”!

Wygoda w użytkowaniu
i funkcjonalność
By-pass zabezpiecza użytkownika przed
ewentualnym poparzeniem i
wydostawaniem sie dymu, kierując
spaliny bezpośrednio  w komin w czasie
rozpalania i załadunku kotła.

Proste i szybka regulacja odbywa się
dzięki pomocy termostatycznego
regulatora ciągu.
Urządzenie to funkcjonuje na zasadzie
różnicy temperatury, która wprawia w
ruch tłok wypełniony cieczą, a ten z kolei
przekazuje poprzez cięgno  regulację
otwarcia / zamknięcia drzwiczek
pobierania powietrza dla celów spalania.
Dana regulacja powietrza umożliwia
modulację spalania, podtrzymując
zadaną temperaturę, aż do momentu
całkowitego spalenia paliwa.

By-pass/czopuch dymowy

Widok z tyłu



Legenda:
1 -  Drzwiczki załadunku kotła
2 - Drzwiczki popielnika
3 - Termostatyczny regulator ciągu
4 - Wziernik oraz regulacja powietrza

   wtórnego
5 - Klapa regulacji powietrza pierwotnego
6 - Cięgno termostatycznego regulatora

   ciągu
7 - Dźwignia By-pass'u
8 - Komora dymowa
T1 - Zasilanie centralnego ogrzewania
T2 - Powrót z centralnego ogrzewania
T3 - Przyłącze termostatycznego
       regulatora ciągu
T4 - Czopuch komina
T5 - Króćce wymiennika bezpieczeństwa
T6 - Gniazdo termostatu
T7 - Studzienka czujników pomiarowych

Wymiary i
charakterystyka techniczna
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Moc
Moc cieplna nominalna*

Moc komory spalania

Opory hydrauliczne po stronie wody **

Opory hydrauliczne po stronie spalin

Pojemność części wodnej kotła

Ciśnienie maksymalne pracy

Charakterystyka techniczna

Pojemność zasobnika paliwa

Otwór załadowczy
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Widok z przodu Widok z boku Widok z tyłu



Unical nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za możliwe nieścisłości spowodowane błędami w przepisywaniu lub druku. Zastrzega sobie też prawo do modyfikowania swoich
produktów - bez wcześniejszego powiadomienia - w sposób, który uzna za konieczny lub celowy, bez zmiany ich podstawowych parametrów.

Polska Sp. z o.o., ul. Starokościelna 63, 43-100 Tychy, tel / fax 0048 32 327 52 89, e-mail: info@unicalpolska.pl, www.unical.pl


